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PLANZEICHENERKLARUNG

Grenzen des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

Nutzungsschablone - Erlauterung:

WA | |l bzw.l]

0408

- 10O

SD, WD, ZD 15°-35°
PD 5°-25°

Art der baulichen | max. Zahl der
Nutzung Vollgeschosse

Grundflachenzahl | Gescholtflachenzahl

Bauweise

Dachformen, Dachneigung

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 8§ 1 his 15 Bau NVO)

WA

Allgemeines Wohngebiet - WA

MaR der baulichen Nutzung (8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 16 bis 21 Bau NVO)

0.4

” bzw. ”I

Grundflachenzahl

(GRZ)

Geschol3flachenzahl (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse (als Hochstmal3)

Hohe und Héhenlage der baulichen Anlagen (Hauptgebaude),

Dachformen und Dachneigung

Dachformen

Dachneigung

zulassige Gebaudehdhen tber
Bezugshohe (BZH gem. Planentrag):

- SD: Satteldach 15° - 35° Wandhdhe - WH max. 6.50 m
- WD: Walmdach Firsthohe - FH max. 8.50 m
- ZD: Zeltdach
- versetztes SD/PD
- PD: Pultdach 5°-25° Wandhdhe - WH max. 6.50 m
Firsthohe - FH max. 7.50 m

WH max. zuléssige Wandhohe tiber BZH

FH max. zulassige Firsthohe tber BZH

BZH Bezugshohen der festgesetzten Wand- und Firsthéhen (im m @i. NN)

Abgrenzung der Bauflachen unterschiedlicher Bezugshéhe

(entsprechend den bestehenden und geplanten Grundstiicksgrenzen)

Bauweise, Uiberbaubare Grundstiicksflachen, Stellung der baulichen Anlagen

(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 88 22 und 23 BauNVO)

O

offene Bauweise:

Einzelhduser, Doppelhauser

und Hausgruppen (Reihenh&user) zulassig

Baugrenzen

Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

offentliche Verkehrsflachen

offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
P = ¢ffentliche Parkplatze

Von Bebauung frei zu haltende Flachen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Sichtfelder in Einmiindungsbereichen bevorrechtigter StraRen

Griinflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Anpflanzen / Erhalt von Baumen, Strduchern u. sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25

Offentliche Griinflachen

VERFAHRENSVERMERKE

Verfahrensdaten
- Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates
- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (8 2 Abs. 1 Bau
- frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie
frilhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen TOB
(8 4 Abs. 2 BauGB)
- Gemeinderat - Auslegungsbeschluss
- Auslegungsbekanntmachung
- Offentliche Auslegung (8 3 Abs. 2 BauGB) sowie
Beteiligung der Behoérden und sonstigen TOB (8§ 4 Abs. 2 BauG

30.11.2022
GB) 13.12.2022
von
bis
von
B) bis

- Abwagung, Satzungsbeschluss im Gemeinderat (8 10 Abs. 1 BauGB) .
- offentliche Bekanntmachung - Inkrafttreten (8 10 Abs. 3 BauGB) . . . . . ..

Ausfertigungsvermerk

Der Inhalt des Bebauungsplans und der 6rtlichen Bauvorschriften in Plan und Text sind unter
Beachtung der gemaR Baugesetzbuch (BauGB) und Landesbauordnung (LBO)

vorgeschriebenen Verfahren zustande gekommen und stimmen
Beschliissen des Gemeinderates Uberein.

Micha Béachle, Biirgermeister

Rechtskraftvermerk

In Kraft getreten durch offentliche Bekanntmachung am ............

mit den hierzu ergangenen

STADT BRAUNL

Stadtteil Do6ggingen

INGEN

i.V.m. Nr. 20 BauGB)

Pflanzgebot: Anpflanzen von Ba&umen

Pflanzbindung: Erhaltung von Badumen

Pflanzgebot 1: Ersatz Feldhecke - Anpflanzen einer 3-reihigen Hecke

Flachen fir Versorgungsanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

¢

Flachen fur die Abwasserbeseitigung, einschl. der Riickhaltung und Versickerung von

Stromversorgung

(Umspannstation)

Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

©

Retentionsbecken, Flache fir die Rickhaltung von Niederschlagswasser

Mit Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Ans. 1 Nr. 21 BauGB)

LR-1

LR-1: Leitungsrecht zu Gunsten der Stadt Braunlingen (Entwasserungsleitung)

Ortliche Bauvorschriften nach § 74 LBO

SD, WD, ZD 15°-35°

PD 5°-25°

Nachrichtliche Darstellungen

5
th

zuldssige Dachformen der Hauptgebaude:
- Satteldach, Zeltdach, Walmdach 15°-35° Dachneigung

Pultdach 5°-25° Dachneigung

bestehende Gebaude

bestehende Grundstiicksgrenzen

Bebauungsplan und
Ortliche Bauvorschriften

Hofwiesen

3. Anderung und Erweiterung

Stand: 10.01.2024 - Vorentwurf -

Maf3stab (im Original) Blattformat (im Original)

1 : 500 100 x 59,4 cm

Stand
10.01.2024 - Vorentwurf

Bearbeitung:

Dipl.-Ing. (FH) Rudiger Stehle, Freier Stadtplaner
Obere Bahnhofstral3e 8, 78549 Spaichingen

Tel. 07424 / 9608022

E-Mail: info@r-stehle.de




